





EKSSAN

Baswngle Havanin Lfeni Yiizii...

www.ekosankompresor.com.tr



ViDALI HAVA KOMPRESORLERI
2,2Kw - 37Kw

EK@PSAN

KOMPRESOR

EVKS SERISI

Kicgtk ve orta oOlgekli igletmeler
icindir. Bu modellerde istenildigi takdirde
yatay hava tanki tstiine kompresoér
ve/veya kurutucu da ilave
edilebilmektedir.

Servis kolayligr olup servis
maliyetleri cok uygundur.



Uriin Ozellikleri:

* LCD-Ekranh Mikroislemcili kontrol paneli.

* CE Standart ve Yonetmeligine uygun elektrik panosu.

* IE2-1E3 Verimli motorlar.

* 7,5-10-13 bar ¢alisma basinci.

* Tek kademeli yag piiskiirtmeli son teknoloji vida blogu.

* PL-Kayis-Kasnak tahrikli.
* Kalitesi yiiksek hava emis, yag ve spin-on separator filtreleri.

* Aliiminyum plate bar yag-hava sogutucusu.
* Extra motorlu fan.
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* Yag sicakhgini kontrol eden termostatik valf.

* Calisanin, isletmenin ve kompresériin giivenligini sagliyan CE sertifikali emniyet valfi,
basing transmitter ve emniyet prosestati.

* Ses yalitimli, alev almaz akustik kabin.
* CE Standart ve Yonetmeliklerine uygunluk belgesi.

Motor Gii Kapasite (m*/dk) LEVEREN]T Cikis Boyut (mm) Agirlik [Ses Seviyesi
kW /Hp |[7,5bar 10 bar 13 bar litre Olgiisii L/W/H kg dB(A)
X

EVKS 2 585/850/715 125
EVKS-R 2 2,2/3 0,33 0,26 X G1/2" 250 72
EVKS-RD 2 300 585/1535/1430 390
EVKS 3 X 585/850/715 130
EVKS-R 3 3/4 0,44 0,35 X G1/2" 255 72
EVKS-RD 3 300 585/1535/1430 05
EVKS 4 X 585/850/715 145
EVKS-R 4 4/5,5 0,59 0,49 0,42 G1/2" 270 72
EVKS-RD 4 300 585/1535/1430 310
EVKS 5 X 585/850/715 150
EVKS-R 5 55/175 0,82 0,67 0,56 G1/2" 280 72
EVKS-RD 5 300 585/1535/1430 330
EVKS 7 X 780/1055/865 245
EVKS-R 7 7,5/ 10 1,10 0,95 0,75 G1/2" 400 72
EVKS-RD 7 500 780/1835/1580 760
EVKS 11 X 780/1055/865 255
EVKS-R 11 11/15 1,70 1,35 1,10 G 3/4" 415 72
EVKS-RD 11 500 780/1835/1580 275
EVKS 15 X 780/1055/865 300
EVKS-R 15 15/20 2,60 2,10 1,75 G 3/4" 455 72
EVKS-RD 15 500 780/1835/1580 =20
EVKS 18 X 900/1100/1200 400
EVKS-R 18 18,5/ 25 3,10 2,70 2,30 G1" 555 72
EVKS-RD 18 500 900/1835/1930 630
EVKS 22 X 900/1100/1200 440
EVKS-R 22 22/30 3,80 3,20 2,70 G1" 595 74
EVKS-RD 22 500 900/1835/1930 570
EVKS 30 X 900/1100/1200 550
EVKS-R 30 30/40 5,10 4,40 3,80 G1" 710 74
EVKS-RD 30 500 900/1835/1930 790
EVKS 37 37 /50 6,10 5,60 4,80 X G11/4" | 1000/1200/1520 750 76

* Kapasiteler 1ISO 1217:2009 EK-C'ye gore él¢iilmiis ve yukardaki tabloda belirtilmistir.

* Ekosan Kompresér, yukarda bellirtilen tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



EVK SERISI

ViDALI HAVA KOMPRESORLERI

45Kw - 250Kw

Orta ve buyuk 6lcekli igletmeler
icindir. Kalitesi yuksek ekipmanlarla
toplanmis olup 7/24 agir calisma
sartlarina uygun tasarlanmistir.

Servis kolayligi olup servis
maliyetleri cok uygundur.



Uriin Ozellikleri:
* LCD-Ekranl Mikroislemcili kontrol paneli.

EVK SERISI

* CE Standart ve Yonetmeligine uygun elektrik panosu.

* IE2-1E3 Verimli motorlar.

* 7,5-10-13 bar ¢alisma basinci.

* Tek kademeli yag piiskiirtmeli son teknoloji vida blogu.

* PL-Kayis-Kasnak tahrikli.

* Kalitesi yiiksek hava emis, yag ve daldirma tip separatér filtreleri.
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* Aliiminyum plate bar yag-hava sogutucusu.

* Extra motorlu fan.

* Yag sicakligini kontrol eden termostatik valf.

* Calisanin, isletmenin ve kompresériin giivenligini sagliyan CE sertifikali emniyet valfi,
basing transmitter ve emniyet prosestati.

* Ses yalitimli, alev almaz akustik kabin.

* CE Standart ve Yonetmeliklerine uygunluk belgesi.

Tahrik
Sistemi

Boyut (mm) Agirlik | Ses Seviyesi
kg dB(A)

Kapasite (m®/dk)
7,5bar 10bar 13 bar

Motor Giicu
kW / Hp

| EVKas | 45/60 | 720 | ex [ ss0 [ kaysskesnak | G11/2" | 1200100071800 | 895 | 74 ]
| Evkass | 45/60 | 810 | ee0 | ss0 | kays/kasnak [ G11/2" | 1200710007180 | 965 | 74 |
| EVK55 | 55/75 | 9s0 | se [ 700 [ kaysskesnak | G11/2" | 1300120071900 | 1175 | 75|
| EVK75 [ 75/100 | 1200 | 1060 | 940 | keys/kesnak | G2" [ 1850/1360/1940 | 1600 | 76 |
| EVK75s | 75/100 | 1300 | 1m0 | 1060 [ kayskasnak | G2 | 18s0/1360/1940 | 1840 | 76 |
| EVK90 [ 90/125 | 1580 | 1350 | 1220 | keys/kesnak | G2" | 1850/1360/1940 | 2100 | 76 |
| EVK110 | 110/150 | 1820 | 1580 | 1420 | kays/kasnak |  G2" | 2100/1500/1950 | 2450 | 7 |
| EVK110s | 110/150 | 1920 | 165 [ 1430 | keys/kasnak | 62" | 2100/1500/2950 | 2700 | 77 |
| EVK132 | 132/180 | 2330 | 195 | 16% | kays/kasnak | DN80 | 2510/1900/1910 | 3480 | 78|
| EVK160 | 160/220 | 2780 | 2360 | 1980 | kays/kasnak [ DN80 | 2510/1900/1910 | 3560 | 78 |
| EVK200 | 200/270 | 3500 | 2910 | 2360 | kayis/kasnak | DN100 | 3050/2350/2500 | 5150 | 79 |
| EVK250 | 250/340 | 438 | 3720 | 3100 | keyis/kasnak | DN100 | 30s0/2350/2500 | 5850 | 80 |

* Kapasiteler ISO 1217:2009 EK-C'ye gore él¢iilmiis ve yukardaki tabloda belirtilmistir.

* Ekosan Kompresér, yukarda bellirtilen tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakh tutar.



EVK-VST SERISI

ViDALI HAVA KOMPRESORLERI

7Kw - 250Kw

KiclUk, orta ve buyuk o6lcekli
isletmeler icindir. Kapasite kontrolli

~direkt akuple kalitesi yuUksek
 ekipmanlarla toplanmis olup 7/24 agir

calisma sartlarina uygun tasarlanmigtir.

isletmelerde enerji giderlerini
minimum seviyeye c¢ekmek igin
tasarlanmisgtir.



Uriin Ozellikleri:

* LCD-Ekranh Mikroislemcili kontrol paneli.

* CE Standart ve Yonetmeligine uygun elektrik panosu.

* IE2-1E3 Verimli motorlar.

* 7,5-10-13 bar ¢alisma basinci.

* Tek kademeli yag piiskiirtmeli son teknoloji vida blogu.

* PL-Kayis-Kasnak (EVKS olanlar) tahrikli.

* Direkt akuple (EVK olanlar), elastomer kaplin tahrikli.

* Kalitesi yiiksek hava emis, yag ve spin-on (EVKS olanlar) separatér filtreleri.

* Kalitesi yiiksek hava emis, yag ve daldirma tip (EVK olanlar) separator filtreleri.
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* Aliiminyum plate bar yag-hava sogutucusu.

* Extra motorlu fan.
* Yag sicakligini kontrol eden termostatik valf.
* Calisanin, isletmenin ve kompresériin giivenligini saghyan CE sertifikali emniyet valfi,

basing transmitter ve emniyet prosestati.

* Ses yalitimli, alev almaz akustik kabin.

* CE Standart ve Yonetmeliklerine uygunluk belgesi.

motor giicli kapasite (m>/dk) boyut (mm) aglrllk ses seviyesi
kW / Hp 7,5bar 10bar 13 bar L/W/H dB(A)

[ evksvst7][  7/10 [ 033110 [ 029095 [ 023075 | kays/kasnak [ G1/2" | 700/1140/950 | 74|
| EVKS-VST 11| 11/15 | 0,51-1,70 | 0,40-1,35 | 0,33-1,10 | kayis/kasnak | G 3/4" | 700/1140/950 | 280 | 74 |
[ evkvstis] 15/20 [ o7s2e0 [ oes220 [ 057100 [ direktakupie | 374" | ssoroosss0 [ so0 [ 7a ]
| EVK-VST 1s| 18,5/ 25 | 0,93-3,10 | 0,81-2,70 | 0,69-2,30 | direkt akuple | G1" | 850/1700/1540 | 610 | 74 |
[ evkvst22] 22730 | 114380 [ 096320 [ os7290 [ direktakuple | 61" | ssos1700/1240 | 650 | 74|
| EVK-VST 3o| 30/ 40 | 1,56-5,20 | 1,32-4,40 | 1,23-4,10 | direkt akuple | G1" | 850/1700/1240 | 800 | 75 |
[ evkvsta7] 37750 [ 1eess0 [ resseo | 156520 [ direktakupie | G11/4" | 1900/1050/1450 [ 930 [ 76 |
[ evkustass] 45760 [ 243810 [ 213700 | 192640 [ direktakuple | G11/2" | 1900/2050/1450 | 1130 | 79 |
[ evkvstss| s5/75 [ 29a9m0 [ 2sse0 | 240800 [ direktakuple | G11/2" | 2200120071540 | 1700 | 79 ]
| EVK-VST 755| 75/ 100 | 4,14-13,80 | 3,63-12,10 | 3,24-10,80 | direkt akuple | G2" | 2400/1300/1780 | 1830 | 79 |
| EVK-VST 90| 90 /125 | 4,74-15,80 | 3,93-13,10 | 3,60-12,00 | direkt akuple | G2" | 2350/1400/1780 | 2100 | 78 |
| EVK-VST 11os| 110/ 150 | 5,85-19,50 | 5,04-16,80 | 4,41-14,70 | direkt akuple | G2" | 2900/1500/2030 | 2950 | 79 |
| Evkvst132] 1327180 [ess2310[ 6152050 x| direktakuple | DN8BO | 3400126502060 | 3700 | 78 |
| EVK-VST 160| 160/ 220 | 8,34-27,80 | 7,08-23,60 | X | direkt akuple | DN 80 | 3400/1650/2060 | 3900 | 78 |
| EVK-VST zool 200/ 270 | 10,59-35,50| 8,82-29,40 | 7,08-23,60 | direkt akuple | DN 100 | 4000/2100/2500 | 5700 | 79 |
| EVK-VST 250| 250/ 340 | 12,99-43,3o| 10,95-35,50' 8,46-28,20 | direkt akuple | DN 100 | 4000/2100/2500 | 6100 | 79 |

* Kapasiteler ISO 1217:2009 EK-C'ye gére élglilmiis ve yukardaki tabloda belirtilmistir.
* Ekosan Kompresér, yukarda bellirtilen tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakli tutar.



GAZ SOGUTMALI KURUTUCU

< SHAN
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Kapasite (m*/dk) Gikig Voltage
m®/dk CFM Olgiisti V/Ph/Hz

Hat Filtresi

| EGK 09 | o090 [ 32 | 12" | 230/1/50 |  MF1200-1201 |
| EGK 12 | 120 | 42 | ei12" | 230/1/50 | mF1200-1201 |
| EGK 18 | 180 | e | 3 | 230/1/50 | wmF2300-2301 |
| EGK 22 | 220 | 78 | 34 | 230/1/50 | wmF2300-2301 |
| EGK 26 | 260 | 92 | c1n | 230/1/50 | mF3700-3701 |
| EGK 32 | 320 | 113 | 1" | 230/1/50 | mF3700-3701 |
| EGK 38 | 38 | 13 | 1" | 230/1/50 | mF3700-3701 |
| EGK 45 | 450 | 159 | G1ya4 | 230/1/50 |  wmFs5500-5501 |
| EGK 55 | 550 | 194 | Gi1/a" | 230/1/50 |  wmFs5500-5501 |
| EGK 65 | 650 | 230 | G112 | 230/1/50 | MFes00-6501 |
| EGK 85 | 850 | 300 | G20 | 400/3/50 | MF11000-11001 |
|  Eek110 | 11300 [ 388 | G2' | 400/3/50 | MmF11000-11001 |
| Eek130 | 1300 [ 459 | G2" | 400/3/50 | MF18000-18001 |
[ Eek170 | 1700 [ 600 | G2" | 400/3/50 | MF18000-18001 |
| EGk200 | 2000 [ 706 | 3" | 400/3/50 | MF22000-22001 |
|  EGk2s0 | 2500 [ 83 [ 3" | 400/3/50 | MF35000-35001 |
| EGk300 [ 3000 [ 1059 [ @3" | 400/3/50 | MF35000-35001 |
| EGk350 | 3500 [ 1236 | @3" | 400/3/50 | MF35000-35001 |
|  EGka400 | 4000 [ 1413 | onso | 400/3/50 | MF50000-50001 |
|  EGK450 | 4500 [ 1589 | obneo | 400/3/50 | mF50000-50001 |
|  EGks00 [ so00 | 1766 | DN100 | 400/3/50 | MF50000-50001 |
|  EGkeoo | 6000 [ 2119 [ bn100 | 400/3/50 | mF70000-70001 |
|  EGk700 | 7000 [ 2472 | Dn100 | 400/3/50 | mF70000-70001 |
|  EGkso0 | 8000 [ 2825 | obn100 | 400/3/50 | MF 105000-105001 |
| EGKk900 | 9000 | 3178 [ Dn100 | 400/3/50 | MF 105000-105001 |
|  EGk1050 [ 10500 | 3708 | DN125 | 400/3/50 | MF 105000-105001 |
|  EGk1200 | 12000 | 4238 | Dn1so | 400/3/50 | ™F 140000-140001 |
|  EGK1400 | 14000 [ 4944 | DNn1s0 | 400/3/50 | ™F 140000-140001 |
|  EGK1600 | 160,00 [ ses0 | Dn200 | 400/3/50 | ™F 160000-160001 |

* 16 bar Max. isletme basinci.
* +3 ° C ciglenme noktasi sicakhgi ( +25 ° C ortam sicakhigi, +35 ° C gikis sicakhiginda)
* Giris ve ¢ikis filtreleri iiriinle birlikte iicretsiz verimektedir.




BASINCLI HAVA TANKI

EHT SERISI
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Kapasite (m’/dk) e Goévde Boyu Cap
10 bar 15 bar 40 bar mm mm
DiK 450

EHT 300 Vv Vv Vv 1500

EHT 500 Vv Vv Vv DiK 1500 600
EHT 1000 Vv Vv vV DiK 1500 850
EHT 1800 Vv Vv Vv DiK 1500 1100
EHT 2000 Vv Vv Vv DIK 1500 1150
EHT 3000 Vv Vv Vv DiK 2250 1150
EHT 4000 Vv Vv DiK 2250 1400
EHT 5000 Vv vV DiK 3000 1400
EHT 10000 Vv Vv DiK 4200 1600

* Standart aksesuarlar, Manometre, emniyet valfi, mini vana.
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